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Untersuchungen zum Problem
"Randkorrosion” bei Duplex-Beschichtungen

Prof. W. Schwenk, Duisburg

Problemstellung

Bei Anwendung des Duplex-Systems (Feuerverzinken + Beschichten) wird normalerweise
eine vollstandige Beschichtung der bewitterten Oberflachenbereiche einer Stahlkonstruktion
durchgefuhrt, nur in seltenen Féllen erfolgt eine teilweise Beschichtung. Unter besonderen
Bedingungen trifft man jedoch hierbei auf spezielle Erscheinungen.

Bei Freibewitterungsversuchen eines Beschichtungsstoff-Herstellers wurden zur Prifung
des Korrosionsverhaltens feuerverzinkter Stahlbleche auch soiche Proben untersucht, die
teilweise zuséatzlich mit einer organischen Beschichtung versehen waren. Bei Proben, die im
oberen Bereich beschichtet und im unteren Bereich unbeschichtet waren, fiel auf, da® im
Bereich des horizontalen Uberganges zwischen beschichteten und unbeschichteten Teilfl&-
chen Braunfarbung durch Eisenkorrosionsprodukte auftritt. Die Braunfarbung am Beschich-
tungsrand konnte bereits nach 1,5 Jahren Freibewitterung bemerkt werden. Fur sie wurde
der Begriff "Randkorrosion” eingefihrt.

Eine derartige "Randkorrosion” wurde bisher in der géngigen Fachliteratur nicht beschrieben.
Zur Ursachenfindung wurden dem Ubergangsbereich Probestucke fur Schliffuntersu-
chungen entnommen. Nach 4,5 Jahren war der Zinkiberzug in einem etwa 5 mm breiten
Bereich wegkorrodiert. Die Beschichtung war aber véllig intakt. Zur Untersuchung dieses
ungewohnlichen Korrosionsverhaltens wurden vom GAV gezielt im Hinblick auf geometrische
EinfluRgréRen Freibewitterungsversuche durchgefuhrt, tber die hier berichtet wird. Die
Randkorrosion war bereits nach einem Jahr erkennbar. Nach funf Jahren wurden die
Versuche abgebrochen. Im Vergleich zu den teilbeschichteten verzinkten Proben zeigten bei
gleicher Auslagerung Stahlblechproben mit gleicher, jedoch vollstandiger Beschichtung
keinerlei Veranderungen.

1 Proben und Auslagerung

Auf dem Korrosionsprifstand (DIN 50 917-1) auf dem Dach des Mannesmann
Forschungsinstitutes in Duisburg-Huckingen wurden in der Zeit von Okt. 1992 bis Okt. 1997,
d. h. Gber funf Jahre, neun Proben ausgelegt. Alle Proben haben die Bezeichnung GW 92
08017. Sechs Proben sind feuerverzinkt. Bei vier Proben sind die oberen Probenfldchen
beschichtet. Die Beschichtung hat die Bezeichnung (Geholit+Wiemer): WIEREGEN-ACU-
Eisenglimmer blau DB 502 687.52, M8-5602. Die Trockenschichtdicke betragt 60 bis 80 um. Die
ubrigen zwei Proben sind unbeschichtet. Die nachfolgende Tabelle 1 enthéilt die Kenn-
zeichnung der Proben und die Beschichtungsarten. Die unbeschichtete Teilflache war jeweils
unten.
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Tabelle 1 Ubersicht der untersuchten verzinkten Proben
Kennzeich- Verzinkung und beschichtete
nung Abmessung Flache in %
...=1 bandverzinkt 0
..=1.1 20x30cm 10
..-1.2 90
=2 stlickverzinkt, 0
=21 gesweept 10
2.2 10,5 x26,5cm 90

Weitere drei Proben mit der Bezeichnung ...-3 entfallen bei dieser Untersuchung, da sie keinen
ortsabhangigen Korrosionsangriff zeigen. Es handelt sich bei diesen Proben um unverzinkte
Stahlbleche mit Epoxidharz-Zinkstaub-Grundbeschichtung der Trockenschichtdicke um 80 um.

2 Makroskopischer Befund

Die Farbbilder 1 bis 3 zeigen den makroskopischen Befund nach finf Jahren Auslagerung.
Dieses Aussehen hatte sich innerhalb der letzten drei Jahre nicht nennenswert veréndert. En
wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Proben bzw. Verzinkungsarten besteht
nicht.

Ein Teilbereich der unbeschichteten Proben sind in den Farbbildern 1 und 2 jeweils links zu
erkennen. Es liegt eine gleichmagige Oberflache ohne Rostfarbungen vor.

Die zu 10% der Flache oben beschichteten Proben zeigen an der Grenzlinie
Beschichtung/Zinkuberzug einen schwachen rostfarbenen Saum, siehe hierzu die Detail-
vergréRerung im Farbbild 3 oben. Bereits etwa 1 cm von der Beschichtung entfernt gleicht die
Zinkoberflache der der unbeschichteten Proben.

Die zu 90% der Flache oben beschichteten Proben zeigen im unbeschichteten Bereich starke
Rostverfarbung, siehe auch Farbbild 3 unten.

3 Position von Schiliffen fiir metallografische Auswertungen

Bei den sechs verzinkten Proben werden 4 bis 5 cm lange Prifstlicke aus den Blechproben
far Schliffuntersuchupgen entnommen. Aus den nachfolgenden Skizzen der Bilder 1 bis 3
werden die Schiifflagen und inre Bezeichnungen dargelegt.

31  Unbeschichtete Proben

Es handelt sich um Proben der Kennzeichung ...-1 und ...-2 nach Tabelle 1. Die Schlifftagen
sind in Bild 1 angegehen. Die Bezeichnungen dieser Schliffe sind:

oben: 1-o0 bzw. 2-0;

unten: 1-u bzw. 2-u.




GAV-Bericht Nr. 138/1998 -3-

je 5 cm breite Blechprobenstiicke zur Bestimmung
41 der Zinkauflage an den oberen und an den unteren

/Probenka nten
Bild1 Schliiffe der unbeschichteten Proben

YN

3.2 Zu 10% der Fliche beschichtete Proben

Es handelt sich um Proben der Kennzeichung ...-1.1und ...-2.1 nach Tabelle 1. Die Schiiff-
lagen sind in Bild 2 angegeben. Die Bezeichnungen dieser Schiiffe sind:

oben: 1.1-oL,R bzw 2.1-0L,R;

unten: 1.1-u  bzw. 2.1-u.

beschichtet 7Je (1 + 4) cm breite Blechprobenstiicke aus dem
(10% Randbereich beschichtet/unbeschichtet zur
/ Bestimmung der Zink- bzw. Restzinkauflage,

Schliffebenen bei 1/3 und 2/3 der Probenbreite

———

<~

VPP

unbeschichtet] _ Je ein 5 cm breites Blechprobenstiick zur
\A/ Bestimmung der Zinkauflage der unteren

§ Probenkante (Pobenmitte)

Bild2 Schiiffe der zu 10% der Flache beschichteten Proben.

3.3 Zu 90% der Flache beschichtete Proben

Es handelt sich um Proben der Kennzeichung ...-1.2 und ...-2.2 nach Tabelle 1. Die Schliff-
lagen sind in Bild 3 angegeben. Die Bezeichnungen dieser Schiiffe sind:

unten; 1.2-ul,R bzw. 2.2-uL,R;
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beschichtet Je (1 + 3) cm breite Blechprobenstiicke aus dem
(90 %) _—~ Randbereich beschichtet/unbeschichtet zur
- Bestimmung der Zink- bzw. Restzinkauflage,
A/ Schliffebenen bei 1/3 und 2/3 der Probenbreite
R
\\‘ N

Bild3 Schiliffe der zu 90% der Flache beschichteten Proben.

Nach den Bildern 1 bis 3 gibt die Tabelle 2 eine Ubersicht der Schiiffe wieder:

Tabelle 2 Ubersicht der Schiiffe

Serie | Beschich- Kennzeich- Probenlage Bild Schiliff-
tung in % nung Nr. bezeich-
nung
1 0 ..=1 oben 1 1-0
1 0 ...~1 unten 1 1-u
1 10 e oben links 2 1.1-oL
1 10 ..~1.1 oben rechts 2 1.1-0R
1 10 ...=1.1 unten 2 1.1-u
1 90 ...=1.2 unten links 3 1.2-uL
1 90 ..-1.2 unten rechts 3 1.2-UR
2 0 ...~2 oben 1 2-0
2 0 .2 unten 1 2-u
2 10 ...=2.1 oben links 2 2.1-oL
2 10 =21 oben rechts 2 2.1-0R
2 10 .21 unten 2 2.1-u
2 90 2.2 unten links 3 2.2-uL
2 90 ...2.2 unten rechts 4 2.2-UR

Die Untersuchungen an den unbeschichteten Kantenbereichen dienen zur Kontrolle des
auBeren Befundes, daR die Korrosion der unbeschichteten Teile nicht ortsabhangig ist und
dal der Zinkabtrag (berall gleichméaRig erfolgt. Weiterhin kann festgestellt werden, ob bei den
teilbeschichteten Proben der untere Kantenbereich verstarkt korrodiert oder nicht.

4 Ergebnisse der metallografischen Untersuchungen
41 Probenserie 1 mit bandverzinktem Stahlblech
Die Zinkchichtdicke im Ausgangszustand kann an den beschichteten Probenteilen unter der

Beschichtung abgeschatzt werden. Sie liegt bei 20 bis 25 pym. Im Schliffbild ist eine
Legierungsphase kaum erkennbar. Sie liegt sicherlich unter 5 pym.
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Probe 1-o0
Die Zinkoberflache ist deutlich korrodiert, die Restzinkauflage ist értlich unterschiedlich und
liegt um 5 bis 20 um. Ein Einflu® vom Abstand zur Oberkante kann nicht erkannt werden.

Probe 1-u
Der Befund entspricht dem der Probe 1-o; die Zinkkorrosion ist praktisch tberall gleich stark
und zeigt keinen Einflul} der Position.

Probe 1.1-oL
Bei dieser Probe ist ein EinfluR der Position auf die Zinkkorrosion erkennbar, der in der Tabelle

3 wiedergegeben wird.

Tabelle 3 Zinkabtrag in Abhangigkeit vom Abstand zum Beschichtungsende
(10% Flache beschichtet, bandverzinkt)

Probenoberkante Beschichtung Uber 25 pm Zink

0,5 cm von oben unverandert

1 cm von oben Beschichtungsrand, kein Zink

1,5 cm von oben Zinkreste um 5 um

2 cm von oben Zinkreste nehmen zu, um 10 um

4 cm von oben, Unterkante Zinkreste etwa 5 bis 20 um
Probe 1.1-0R

Die Probe hat den gleichen Befund wie Probe 1.1-oL, siehe Tabelle 3.

Probe 1.1-u
Der Befund entspricht dem der Probe 1-u bzw. 1-0.

Probe 1.2-uL
Der Einflu der Position auf die Zinkkorrosion wird in der Tabelle 4 wiedergegeben.

Probe 1.2-uR
Die Probe hat den gleichen Befund wie Probe 1.2-uL, siehe Tabelle 4.

Tabelle 4 Zinkabtrag in Abhéngigkeit vom Abstand zum Beschichtungsende
(90% Flache beschichtet, bandverzinkt)

Probenoberkante Beschichtung Gber 25 um Zink
0,5 cm von oben unverandert

1.¢m von pben Beschichtungsrand, kein Zink
1,5 cm von oben kein Zink

2 cm von oben Zinkreste um 10 um

4 cm von oben, Unterkante Zinkreste etwa 5 bis 15 um

4.2 Probenserie 2 mit stiickverzinktem Stahlblech

Die Zinkchichtdicke im Ausgangszustand kann an den beschichteten Probenteilen unter der
Beschichtung abgeschétzt werden. Sie liegt bei 50 bis 70 um. Im Schliffbild ist ein normales
Gefuge der Zinkschicht zu erkennen.
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Probe 2-0

Die Zinkoberflache ist deutlich korrodiert, wobei erwartungsgemaR die t-Phase die
korrosionsbestandigere Phase ist. Es ist bekannt, daf dadurch bedingt der Zinkabtrag rtlich
sehr stark streut. Die Restzinkschichtdicke liegt um 20 bis 50 pm. Ein Einflu® vom Abstand zur
Oberkante kann nicht erkannt werden.

Probe 2-u
Der Befund entspricht dem der Probe 1-o; die Zinkkorrosion ist praktisch Uberall gleich stark
und zeigt keinen Einfluf der Position.

Probe 2.1-oL
Bei dieser Probe ist wieder ein Einflu® der Position auf die Zinkkorrosion erkennbar, der in der
Tabelle 5 wiedergegeben wird:

Tabelle 5 Zinkabtrag in Abhangigkeit vom Abstand zum Beschichtungsende
(10% Flache beschichtet, stlickverzinkt)

Probenoberkante Beschichtung tber 70 ym Zink
0,5 cm von oben unverandert
1 ¢cm von oben Beschichtungsrand, 30-50 um Zink
2 cm von oben praktisch keine Anderung
5 cm von oben, Unterkante praktisch keine Anderung
Probe 2.1-0R

Die Probe hat den gleichen Befund wie die Probe 2.1-oL, siehe Tabelle 5.

Probe 2.1-u
Der Befund entspricht dem der Probe 2-u bzw. 2-0.

Probe 2.2-uL
Der EinfluB der Position auf die Zinkkorrosion wird in der Tabelle 6 wiedergegeben:

Probe 2.2-uR
Die Probe hat den gleichen Befund wie Probe 2.2-uL, siehe Tabelle 6.

Tabelle 6 Zinkabtrag in Abhangigkeit vom Abstand zum Beschichtungsende
(90% Flache beschichtet, stickverzinkt)

Probenoberkante Beschichtung Gber 70um Zink
0,5 cm von oben unverdndert
1.cm von oben Beschichtungsrand, kein Zink
1,5 cm von oben Zinkreste um 30 um
2 cm von oben praktisch keine Anderung
4 cm von oben, Unterkante praktisch keine Anderung

5 Erdrterung der Ergebnisse

Die metallografischen Befunde decken sich erwartungsgem&R mit den makroskopischen
Beobachtungen und kénnen wie folgt zusammengefalt werden:

Unbeschichtete verzinkte Stahibleche zeigen einen gleichmaRigen Korrosionsabtrag, der bei
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den untersuchten 30 cm langen Proben nicht von der Hohenposition abhéngig ist. Besondere
Einflisse der Wirksamkeit strémender Wasser sollen an dieser Stelle nur erwahnt werden [1].

Verzinkte Stahlbleche, deren oberer Teil mit Ausbildung einer horizontalen Grenze Beschich-
tung/Zinkiberzug beschichtet ist, erleiden einen bevorzugten Angriff an dieser Grenze.

Soweit erkennbar, erstreckt sich dieser Angriff nur auf die freie Metalloberfidche, wobei
keine Unterwanderung der Beschichtung auftritt.

Der Angriff nimmt deutlich mit zunehmender Hohe der Beschichtung zu.

Dieses Verhalten wird im nachsten Abschnitt theoretisch gedeutet. Dabei ist es gleichguiltig,
ob oberhalb des unbeschichteten verzinkten Bereiches eine Beschichtung vorliegt oder ein
anderer Baustoff, z. B. Aluminium, Edelstahl, Steinplatten, Ziegel etc. vorhanden ist.

6 Theoretische Deutung der Randkorrosion

Entsprechend den Bildern 2 und 3 gibt Bild 4 die Probenform wieder mit der beschichteten

Flache der Héhe L und den unbeschichteten Bereich, wobei x der Abstand von der
Beschichtungsgrenze bedeutet.

beschichtete Flache der
Hohe L

unbeschichtete Fliche
x = Abstand von der
Beschichtung

v

Bild4 Modell der Probe und Bedeutung der Gréen L und x

Fir ein Zeitintervall At und fur ein Flachendifferential des Abstandes x von der Beschichtung
werden zur Berechnung der Korrosionsgeschwindigkeit v(x, L) betrachtet:

AV = Menge Wasser, das bei Regen auf der Flache einwirkt:
AV/At = A (L + x) (nurfar L > 0) @)

AM = Menge Zink-Korrosionsprodukte, die im Bereich der unbeschichteten Flache bis
zum Abstand x entsteht:

X

AM /At=vadt. (2)
0

Die Zinkkorrosion ist abhangig vom Gehalt an Zinkkorrosionsprodukten, fir die die Kon-
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zentration C angenommen wird, die unter einem Grenzwert Cp liegt, wenn Korrosion
stattfindet:

v=D(Cp- (). (3

Demnach nimmt die Korrosionsgeschwindigkeit des Zinks mit zunehmender Zinkkonzentration
im Wasser ab. Die Richtigkeit dieser Annahme ist nach [2] experimentell nachgewiesen. (Zu
dem gleichen Ergebnis kommt man auch mit der Annahme, da mit der Zinkkorrosion in oberen
Bereichen nicht nur die inhibierenden Zinkkorrosionsprodukte geschaffen, sondern auch
korrosive Komponenten, wie Sduren im sauren Regen, verbraucht werden. )

Aus (1) und (2) folgt die Konzentration zu:

C=AM= B
AV A(L+X

)}v dx bzw. CA(L+x) =B}v dx . | (4)
0 0

Differenzieren fuhrt mit Gl. (3) zu:

%%A(L+ x)+CA = Bv = BD(Go - C). (5)

Separieren der Variablen fuhrt zu den Integralen:

€ dac X dx
JazpeITx (®)
0 0

Dabei sind folgende Konstanten zusammengefalt zu:

B D Co BD+A . B BD+A
as= B = >1 sowiey == = :
A A a BDCy
Die Konstanten haben z. B. folgende Dimensionen (in cgs-Einheiten)
A B D Co a p Y
cm?/s cm cm/s glem3 g/cm3 1 and/g

Die Integration der G. (6) fuhrt zu einer Beziehung C(x)
) -B

-8
(1 + {-) und Einsetzen in Gl. (3) ergibt das

h(1-vC)

Umformenzu C = 1 1-

- —,Bh(h%) bzw. 1- yC=(

Y

gesuchte Ergebnis v(x) fur unterschiedliche Parameter L:

()
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-8
v=DCl1- 2P (1+5) . (8)

Bild 5 zeigt den Kurvenverlauf fir die Funktion nach Gl. (8) mit den Beispielen:
DCs=1, BD/(BD+A) =0,8und g=10.

V=1—O,8{1—(1+£)—10]. (8

L
I
Korrosionsgeschwindigkeit v
des Zinks in Abhingigkeit vom
Abstand x von der beschichteten

Flache der Hohe L

0,81

0,6+

0,4+

0,24

Verhiltnis x/L —»

62 04 06 08 1 12 14 s 18

Bild5 Darstellung der Funktion v(x/L) nach Gl. (8%).

Dieser Kurvenverlauf zeigt die starke Korrosion unmittelbar an der Beschichtungsgrenze
(kleine Werte fur x). Weiterhin zeigt der Quotient in der Abszisse, daR bei einem gegebenem
kleinen x, das Verhéltnis x/L mit ansteigendem L noch weiter kleiner wird, was einer starken
Zunahme der Korrosionsgeschwindigkeit entspricht. Damit sind alle experimentellen Befunde
in ihrer Tendenz theoretisch nachvollzogen.

7 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
und SchluBfolgerungen fiir die Praxis

Die Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dal ein starker Korrosionsangriff am
Beschichtungsrand stattfindet, dessen Intensitadt deutlich mit ansteigender H6he der
beschichteten Flache zunimmt und auf der unbeschichteten Flache mit zunehmendem
Abstand von dem Beschichtungsrand wieder abnimmt. Als Deutung wird angenommen, daf}
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die Korrosivitat des von der beschichteten Fliche aufgefangenen Regenwassers fir die
Randkorrosion verantwortlich ist. Nach Aufnahme von Korrosionsprodukten nimmt die
Korrosivitat des abwarts flieRenden Wassers unter Ausbildung von Deckschichten wieder
ab.

Diese Deutung wurde reaktionskinetisch formuliert, wobei die rechnerischen Ergebnisse sehr
gut mit den experimentellen Befunden tibereinstimmen.

Die Befunde besagen, daf® mit einer Randkorrosion immer dann zu rechnen ist, wenn das
Wasser von der beschichteten Flache auf den unbechichteten Teil flieRt. Mit einer
Randkorrosion ist dagegen nicht zu rechnen, wenn die beschichteten Flachenteile unten oder
seitlich liegen, wie dieses in Bild 6 angegeben ist.

unbeschichtet

T

- . .
beschichtet

Bild6 Beispiele fiir die Anordnung von beschichteten Teilen, bei denen keine Randkorrosion
zu erwarten ist.

Flr die Randkorrosion ist es unerheblich, welche Art Beschichtung oder welcher Kon-
struktionwerkstoff oberhalb der unbeschichteten Fliache vorliegt. So ist in gleicher Weise mit
Randkorrosion zu rechnen, wenn oberhalb des feuerverzinkten Teils Konstruktionsteile aus
Aluminium, Edelstahl, Kunststoff oder Dachpappe voriiegen.
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Anlage:
Farbbilder 1 bis 3
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Farbbild 1 (oben)

bandverzinkte Proben
"4"  zum Teil links
"-1.1" mitte

"-1.2" rechts

Farbbild 2 (links)

stlickverzinkte
Proben

"-2"  zum Teil links
"-2.1" mitte

"-2.2" rechts
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Farbbild 3
DetailvergréRerung aus Farbbild 1 fur den Kantenbereich

der bandverzinkten Proben



